
ACTIONNEURS POUR REGISTRESACTIONNEURS POUR REGISTRES  
ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES
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1214 rue des Chartinières | F 01120 DAGNEUX 
Tél. +33 (0) 4 78 06 54 72 | f2a.commercial@f2a.fr

TYPES D’ACTIONNEURS

1/1

F2A propose une large gamme d’actionneurs 
adaptés aux applications et adaptables sur tous nos registres  

Dans celle-ci, vous pourrez retrouver des actionneurs électriques, pneumatiques 
ainsi que pour des applications ATEX 

montage sur registre circulaire

Sortie axe 100 mm 
Ø 8 mm ou 16 mm

Platine supportant
la motorisation

Servomoteur

Entraînement système 
embiellage

montage sur registre rectangulaire

Fonctionnement Option

Tout Ou Rien 
 (TOR)

Deux positions soit totalement ouvert ou soit 
totalement fermé

Fonction de sécurité rappel ressort :
Lors de la coupure d’alimentation de 

l’actionneur, le ressort permet de revenir 
automatiquement dans sa position initiale 

(soit fermé soit ouvert).

3 points Tout-Ou-Rien avec arrêt 
à une position intermédiaire

Modulant
Change en permanence de positions grâce à 
une tension de commande (0-10V / 4-20mA) 

qui ouvre proportionnellement le registre

Alimentation 24V, 230V ou 400V en mono ou triphasé et jusqu’à 6 bars pour les actionneurs pneumatiques

IP Différents indices de protection disponibles selon vos besoins

Contacts auxiliaires  
(fin de course)

Contacts permettant de signaler la position angulaire du moteur : 
début, fin de course  ou une position intermédiaire prédéfinie


