
Le silencieux PREMIUM+ est conçu pour optimiser l’atténuation acoustique dans les 
réseaux circulaires et minimiser l’encombrement d’un silencieux. 
Destiné aux applications tertiaires et résidentielles il est équipé d’un baffle central 
permettant de réduire les nuisances sonores des systèmes de ventilation et d’atteindre 
d’excellentes performances acoustiques. 
Les performances acoustiques et aérauliques sont issues de tests réalisés et validés 
par un laboratoire indépendant (CTTM) selon la norme ISO 7235.

SILENCIEUX À PIQUAGES CIRCULAISILENCIEUX À PIQUAGES CIRCULAIRESRES
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Caractéristiques

Enveloppe

Matière Acier galvanisé, épaisseur tôle 0.8 mm et 1.0 mm

Raccordement
Raccordement mâle avec joint EPDM

Étanchéité classe C minimum

Baffle Matière
Acier galvanisé, épaisseur tôle de 0.6 mm pour Ep 100 mm
Acier galvanisé, épaisseur tôle de 0.8 mm pour Ep 50 mm

Insonorisant Laine minérale surfacée avec voile de verre
Option : tissu de verre anti-défibrage

øD
en mm

P
en mm

L
en mm

H  
en mm

Ep
Poids 
en Kg

P= 600 mm

Poids 
en Kg

P= 1000 mm

Poids 
en Kg

P= 1500 mm

200

600

1000

ou

1500

350 255 50 10 15 24

250 400 305 50 11,5 17,5 28

315 465 370 50 13,5 21 33

355 505 410 50 15,5 24 36

400 550 455 100 17 26 41

450 600 505 100 18,5 28,5 45,5

500 650 555 100 20,5 31 49,5

DIMENSIONS

1/5



CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES, ATTÉNUATIONS
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LONGUEUR 600 mm Atténuations statiques (dB)

           Diamètre  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

ø200 7 7 15 23 37 45 40 29

ø250 6 4 11 17 29 40 35 23

ø315 4 4 9 15 25 34 19 11

ø355 3 4 8 15 25 30 17 10

ø400 3 4 8 15 25 29 17 10

ø450 3 3 7 14 25 24 14 8

ø500 3 3 7 13 25 18 10 8

LONGUEUR 1000 mm Atténuations statiques (dB)

           Diamètre  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

ø200 9 10 22 34 45 45 50 47

ø250 9 7 18 29 46 46 49 34

ø315 5 5 14 24 40 48 29 14

ø355 5 5 13 23 40 43 26 13

ø400 4 4 13 23 40 42 25 13

ø450 4 4 12 22 40 35 20 12

ø500 3 3 11 21 40 27 15 10

LONGUEUR 1500 mm Atténuations statiques (dB)

           Diamètre  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

ø200 15 13 27 45 45 47 53 49

ø250 11 10 22 40 48 51 51 43

ø315 7 8 18 33 46 48 47 28

ø355 8 9 17 29 42 46 30 17

ø400 4 8 17 30 55 48 35 21

ø450 4 7 16 28 52 45 24 17

ø500 3 6 15 26 55 38 20 14



CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES, RÉGÉNÉRATIONS

SILENCIEUX À PIQUAGES CIRCULAISILENCIEUX À PIQUAGES CIRCULAIRESRES
PREMIUM+

1214 rue des Chartinières | F 01120 DAGNEUX 
Tél. +33 (0) 4 78 06 54 72 | Fax +33 (0) 4 78 06 53 45 | f2a.commercial@f2a.fr

3/5

AC
OU

ST
IQ

UE
AC

OU
ST

IQ
UE

AS
RC

PP
_0

6/
20

22
_F

R.
 L

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 d

on
né

es
 d

an
s 

ce
tte

 fi
ch

e 
te

ch
ni

qu
e 

ne
 s

au
ra

ie
nt

 ê
tre

 c
on

si
dé

ré
es

 c
om

m
e 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 F

2A
 s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 s
an

s 
pr

éa
vis

 le
s 

do
nn

ée
s 

po
rté

es
 d

an
s 

ce
 d

oc
um

en
t, 

da
ns

 le
 c

ad
re

 d
e 

l’é
vo

lu
tio

n 
de

 s
es

 p
ro

du
its

. Essais réalisés en laboratoire indépendant 
selon la norme ISO 7235 : 2009.

Diamètre 
(mm)

Vitesse 
frontale 

(m/s)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gobal

dB
Gobal
dB (A)

Perte de 
charge 

(Pa)

200

3 m/s 48 42 35 34 22 15 15 15 50 34 20

5 m/s 51 59 52 51 50 35 28 28 61 53 35

7 m/s 59 63 60 56 60 50 44 36 67 62 65

10 m/s 64 68 66 62 60 57 51 46 72 65 135

250

3 m/s 45 35 26 19 12 14 14 14 46 26 5

5 m/s 48 47 38 33 31 19 19 19 51 37 10

7 m/s 53 51 47 40 42 30 30 30 56 45 20

10 m/s 59 57 53 48 48 40 37 31 62 52 40

315

3 m/s 40 33 23 17 11 13 13 13 41 23 5

5 m/s 49 42 33 25 18 15 15 15 50 31 5

7 m/s 55 52 43 36 31 25 25 25 57 41 10

10 m/s 62 60 53 46 47 38 36 31 65 51 20

355

3 m/s 41 33 24 17 11 13 13 13 42 24 5

5 m/s 49 43 33 26 19 15 15 15 50 31 10

7 m/s 56 51 43 37 32 25 25 25 57 41 10

10 m/s 63 60 53 47 47 39 36 31 65 52 20

400

3 m/s 42 33 24 18 12 13 13 13 44 24 5

5 m/s 49 43 33 27 19 15 15 15 51 32 10

7 m/s 56 51 43 37 32 25 25 25 58 41 10

10 m/s 63 60 53 47 47 39 36 31 66 52 25

450

3 m/s 44 33 24 19 12 14 14 14 45 25 5

5 m/s 50 43 34 28 21 16 16 16 51 33 10

7 m/s 56 51 43 38 33 26 26 26 58 41 12

10 m/s 65 60 53 48 47 40 36 31 67 52 25

500

3 m/s 46 33 25 20 13 14 14 14 46 25 5

5 m/s 51 43 35 30 24 17 17 17 52 33 10

7 m/s 57 50 42 38 34 27 27 27 58 41 15

10 m/s 66 60 53 49 48 41 36 31 67 52 30

LONGUEUR 600 mm Fréquences (Hz)
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. Essais réalisés en laboratoire indépendant 
selon la norme ISO 7235 : 2009.

Diamètre 
(mm)

Vitesse 
frontale 

(m/s)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gobal

dB
Gobal
dB (A)

Perte de 
charge 

(Pa)

200

3 m/s 45 39 34 33 21 15 15 15 47 33 20

5 m/s 53 51 46 44 38 32 25 24 56 45 45

7 m/s 59 58 55 51 49 44 38 31 63 54 90

10 m/s 66 65 64 60 57 54 50 45 71 63 190

250

3 m/s 42 32 25 18 11 15 15 15 43 24 5

5 m/s 49 38 32 26 19 15 15 15 50 30 15

7 m/s 53 46 41 36 30 24 24 24 54 38 30

10 m/s 60 54 51 46 45 37 36 31 62 49 60

315

3 m/s 39 30 22 16 11 14 14 14 40 22 5

5 m/s 46 37 29 23 16 14 14 14 47 28 10

7 m/s 53 45 38 33 28 22 22 22 54 36 10

10 m/s 58 53 48 44 40 35 33 29 60 47 20

355

3 m/s 41 30 22 16 11 14 14 14 41 23 5

5 m/s 47 38 30 24 17 14 14 14 48 29 10

7 m/s 53 46 39 33 29 22 22 22 54 37 10

10 m/s 60 55 49 45 42 36 34 30 62 48 25

400

3 m/s 41 30 22 17 11 14 14 14 42 23 5

5 m/s 47 38 31 25 18 15 15 15 48 29 10

7 m/s 53 46 39 34 29 22 22 22 54 37 10

10 m/s 60 55 49 45 43 36 35 30 62 48 25

450

3 m/s 43 31 23 17 12 14 14 14 44 24 5

5 m/s 48 40 32 27 19 15 15 15 49 30 10

7 m/s 54 46 39 35 30 23 23 23 55 38 10

10 m/s 63 57 51 47 46 38 36 31 64 50 25

500

3 m/s 46 32 23 18 12 14 14 14 46 25 5

5 m/s 50 41 34 29 22 16 16 16 51 32 10

7 m/s 54 47 40 36 31 24 24 24 55 39 15

10 m/s 66 60 53 49 49 41 38 32 67 53 35

LONGUEUR 1000 mm Fréquences (Hz)

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES, RÉGÉNÉRATIONS
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. Essais réalisés en laboratoire indépendant 
selon la norme ISO 7235 : 2009.

Diamètre 
(mm)

Vitesse 
frontale 

(m/s)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Gobal

dB
Gobal
dB (A)

Perte de 
charge 

(Pa)

200

3 m/s 44 41 37 30 23 16 17 17 47 33 20

5 m/s 54 53 48 44 40 34 28 24 57 46 55

7 m/s 59 59 56 52 49 45 39 34 63 54 125

10 m/s 64 65 63 59 56 54 49 44 70 62 225

250

3 m/s 41 32 27 19 12 13 13 13 41 24 10

5 m/s 49 45 39 36 33 23 23 23 51 38 25

7 m/s 55 53 47 43 43 36 32 30 58 47 45

10 m/s 61 60 56 52 50 47 44 43 65 56 95

315

3 m/s 36 33 27 20 11 12 12 12 39 24 5

5 m/s 46 42 38 32 27 18 18 18 48 34 15

7 m/s 52 50 46 41 38 32 24 22 55 44 25

10 m/s 59 58 55 51 49 45 38 30 63 54 55

355

3 m/s 38 31 24 18 12 12 12 12 39 23 5

5 m/s 49 44 37 33 30 22 22 22 51 36 15

7 m/s 55 52 45 41 40 34 28 28 57 45 30

10 m/s 60 59 53 48 48 44 37 32 63 53 50

400

3 m/s 41 36 28 22 15 13 13 13 43 26 5

5 m/s 54 48 42 37 32 25 24 24 55 40 20

7 m/s 61 57 51 46 43 39 33 29 63 49 35

10 m/s 69 66 60 55 53 50 47 42 71 59 70

450

3 m/s 40 34 26 20 12 13 13 13 42 24 10

5 m/s 51 46 39 35 30 21 21 21 52 37 20

7 m/s 59 54 48 44 41 36 29 28 60 47 40

10 m/s 67 63 58 54 51 48 43 38 69 57 80

500

3 m/s 40 33 25 20 12 12 12 12 42 24 5

5 m/s 50 47 39 35 30 22 22 22 52 37 20

7 m/s 57 55 48 44 41 36 30 29 60 47 35

10 m/s 64 64 57 54 51 47 42 39 68 57 70

LONGUEUR 1500 mm Fréquences (Hz)

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES, RÉGÉNÉRATIONS


